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前言：设备是生产的基石，设备是生产加工的动力，对设备的合理使用，精心

保养，可以延长设备使用寿命，降低设备故障率。

维 保 手 册

安 徽 诺 益 科 技 有 限 公 司

Anhui NOY Technology Co.,LTD

本手册主要概述了设备的日常维护及保养的基本知识及注意要求！
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设备的维护和保养

一、 通电测试

检漏仪在长时间不用时，要求每 2-3 周通电测试一次，在通电 2-3 小

时后，重新定标校准。

二、 分子泵维护

分子泵属于精密机械，搬运时注意轻拿轻放，注意泵体内部要保持洁净，

如果不慎进入污垢要及时对其进行清洗，清洗时要用专门的清洗液和工具。

分子泵维护请及时联系我司售后人员，如发现私自拆卸现象，本公司不

承担后果。

三、 真空管路维护

检漏仪长时间使用后，真空管路的各部件可能会有污渍，需要拆卸清理；

各密封圈可能会老化或磨损，需要拆卸下来清洗或更换。检漏仪的维护与保

养，比其一般的真空设备相比，要严格注重以下事项：

 严禁使用真空硅脂或硅油，在真空管路内部！

请佩戴无粉橡胶手套，以免真空部件表面沾上粉尘或护肤油。建议不要

使用真空脂。真空脂能够吸收测试气 He,并在测试过程中，将 He 慢慢的释
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放从而引起氦气的污染。

 如果一定要使用真空脂，请少量使用正品！

四、 阀座、电磁阀维护

4.1 阀座内部的清洗需要超声波清洗机清洗，请联系我司售后人员。

4.2 将电磁阀拆开，用 95%酒精无尘布擦拭金属表面的油污，密封圈也

用 95%酒精清洗或更换（变形的话），全部弄干净后或者烘箱温度≤80℃干

燥后才能使用。

五、 O形密封圈维护

在取出、检查或更换 O 形密封圈时，请注意以下事项：

5.1 建议在日常的维护或保养过程中，在需要取出 O 形密封圈时，就

要更换所有 O 形密封圈。

5.2 在取出 O 形密封圈时，要用手指小心的取出不要使用金属工具，

以免划伤 O 形密封圈的密封面；

5.3 在安装前要使用无尘布或无绒布，将 O 形密封圈表面擦拭干净，

以防止有异物影响密封；

5.4 严禁在 O 形密封圈表面涂上真空脂或其它物质。

六、 检漏口过滤器维保
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每 1周检查 1次，取下后用压缩空气和酒精清洗内部粉尘即可！

七、 机械泵维保

如下图：莱宝机械泵（图一），斯凡克机械泵（图二）

7.1 泵油色变化

7.1.1 正常的油是清洁透明的，如有色发暗则需要跟换新油（参照

标准：设备上粘贴《油色卡及注意事项说明》）。如果有气体或者液体溶解于

油中，将会影响泵的极限压强，可在进气口关闭，气镇阀开启的情况下连续

运转 30分钟进行除气。

7.1.2 机械泵长时间抽空工作后会吸入粉尘颗粒影响泵的抽速，每日

检查一次泵油颜色，如果颜色变深请更换泵油。

7.2 泵更换油

建议：泵在第一次运转 100 小时后换油，以后在低压下抽取清洁的

气体时，每运行 2000-3000 小时或三个月更换一次油，但如果抽除污染的或

检漏口内部取出

过滤器如右图
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腐蚀性的工业气体，或在高的进口压强或高的温度下运行，请根据您具体的

工况决定换油的频率。

需用工具：8毫米内六角扳手。

将机械泵关断电源，在泵油仍是温的情况下换油，卸下放油塞，将用

过的油排放入合适的容器中，当油的流动减慢时，拧上放油塞，短暂地开启

泵（最多 10 秒），再关断电源，卸下放油塞放空剩余的油。

将放油阀拧上（检查垫片，如损坏则更换）

如果条件允许，在向泵内注入新油前，请在泵运转时，向进气口内加入

100ml 左右的新油,并反复短暂的打开关闭进气口 2-3 次(间隔 2秒),达到冲

洗泵腔的目的,然后将冲洗泵腔的油放出，冲洗次数可视冲洗后放出油的清

洁程度而定，最后再注入适量的新油（加油量标准：设备上粘贴《油色卡及

注意事项说明》）。

图一 图二
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7.3 油雾过滤器滤芯（选配）

机械泵油雾过滤器滤芯更换，建议 6个月或 3000 小时更换！

八、 仪器的保养

检漏仪在长时间使用后，因阀的频繁开关和抽入气体内的粉尘颗粒，导

致阀座内部积累大量的粉尘，会导致检漏仪的本底将的慢或出现本底抽不下

去的现象。出现这种现象，就需要将检漏仪的阀座和真空管件拆下清洗，并

更换相应的维护配件，请联系我司售后人员。

备注：设备在保养过程中，如不会操作，请及时联系我司售后人员，确保保

养过程有效进行，避免由于保养不当，引起的其它故障。

过滤器滤芯

型号:HX-8(A)

中间位置拧开
搭扣（3 处）位置取开

型号:F002

过滤器滤芯

过滤器滤芯
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附件一

泵油《标准油色卡及注意事项》
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附件二

检漏仪使用注意事项

一．日常保养：开机前，检查电源线是否安装 OK，接地线是否接好。

检漏口滤芯内是否有异物，检漏口管路是否连接 OK。

二．滤芯保养：检漏口滤芯内如有异物或粉尘，应及时处理，可使用

超声波清洗，再使用酒精脱水或压缩空气吹干。

即可再次使用。

三．标漏校准：检漏仪在使用过程，因灯丝的氧化，需要定期校准。

校准时，按说明书上的校准步骤操作，即可完成。

四．机械泵保养：机械泵在长时间抽空后，会因工件内部或空气中的颗粒,

粉尘抽到机械泵内部，会导致机械泵油污染成深色。

因此机械泵的抽速就会下降，所以需要定期跟换机械泵油。

电话： 400 167 7880

设备机械泵保养点检表

机械泵在长时间抽空后，会因工件内部或空气中的颗粒,粉尘抽到机械泵内

部，会导致机械泵油污染成深色，因此机械泵的抽速就会下降，所以需要定期

跟换机械泵油。

每日/1 次（ 月）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

电话：400 167 7880
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设备滤芯保养点检表

检漏口滤芯内如有异物或粉尘，应及时处理。可使用超声波清洗，再使

用酒精脱水或压缩空气吹干。即可再次使用
每周/1 次（ 年）

1周 2周 3周 4周 5周 6周 7周 8周 9周 10 周 11 周 12 周

13 周 14 周 15 周 16 周 17 周 18 周 19 周 20 周 21 周 22 周 23 周 24 周

25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 30 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周

37 周 38 周 39 周 40 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周

电话：400 167 7880

设备标漏校准点检表

检漏仪在使用过程中，因灯丝的氧化，需要定期校准，校准时，按说

明书上校准步骤操作，即可完成。
每周/1 次（ 年）

1周 2周 3周 4周 5周 6周 7周 8周 9周 10 周 11 周 12 周

13 周 14 周 15 周 16 周 17 周 18 周 19 周 20 周 21 周 22 周 23 周 24 周

25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 30 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周

37 周 38 周 39 周 40 周 41 周 42 周 43 周 44 周 45 周 46 周 47 周 48 周

电话：400 167 7880
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将检漏仪

主机放置

到推车上

拆开侧网

板

螺钉固定

检漏仪脚

垫

拆除泵封

口、油雾过

滤器

波纹管连接

泵进气口、

检漏仪排气

口

安装油雾

过滤器

安装侧网

板

安装

把手

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

http://www.ahnoy.com.cn
mailto:noy@ahnoy.com.cn
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长 电 源 线 插

入下方接口；

短 电 源 线 连

接 小 推 车 和

检漏仪。

接通电源，

打开小推

车绿色电

源开关

打 开 检 漏 仪

电源开关，启

动检漏仪

开 机 界 面

待机界面，开

机完成

① ②

③
④

⑤

http://www.ahnoy.com.cn
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开机后检

漏状态工

作 30 分钟

待机状态，

将标漏安

装固定在

检漏口

点击“设置”，

输入“8”，“确

定”

点击“标漏

设置”

漏孔类型“外

置不带开关”，

定标模式“扫

描定标”，标漏

漏率按标漏铭

牌数值设置

点击“开始真

空定标”，开

始自动定标

按开始键，

检测漏孔，

示值与标漏

一致。

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨

拆下标漏

妥善保存

检漏运行

5-10min，

至漏率稳定

定标 120 秒

左右自动结

束，进入待

机状态

⑩
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点击“设置”，

输入密码

“8”，“确定”

设置报警

值，返回主

画面

对 可 疑 漏

点 进 行 喷

氦，观察漏

率值变化，

记 录 最 大

值

按 开 始 键

启 动 检 漏

仪，待显示

漏率稳定

拆 下 工

件，盲板

盖住检漏

口

按 停 止 键

结束检漏

在待机状态，

将工件连接

到检漏口

点击“报警

设置”

① ②

③ ④

⑤
⑥

⑦ ⑧

http://www.ahnoy.com.cn
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1.放油：

准备新泵油、

放油容器、盛

放废油桶、倒

油漏斗、

8mm 内六角

扳手、废胶纸

将废胶纸铺

垫在观察窗

下，拆下

观察窗

拆下

放油槽

将放油槽

安装到

推车上

将放油容

器对准

放油槽

拆下

放油口

堵头

① ②

③ ④

⑤ ⑥
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拆下

密封圈

检查

是否损坏

将废油放

到容器中

堵上

放油口

将废油倒

入废油桶

⑦ ⑧

⑨ ⑩
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2.清洗

将新泵油

注入加油

口约

100mL

堵上加油

口

接通电源，打

开机械泵约

5 秒再关闭；

连续 3 次

拆下放油

堵头，放出

废油

堵头封住

放油口

① ②

③ ④

⑤ ⑥

拆下

加油堵头

⑦

直至油无

明显颜色，

必要时重

复清洗

拆下密封圈

检查是否损

坏

⑧
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3.加油

将新泵油

注入加油

口

直至油位

达到 2/3

左右位置

堵头封住

加油口

擦干净放

油槽和泵

上残余油

污

将放油槽

安入观察

窗

安装上观

察窗，拧

紧螺钉

① ②

③ ④

⑤ ⑥

拆下

加油堵头

拆下

密封圈，检查

是否损坏

⑦ ⑧
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1.密封连接

所有密封连接要保持密封圈和密封面干净无杂物，必要时酒精无

尘布擦拭（包括:O 形圈、金属波纹管口、检漏口、机械泵进气口、

检漏仪排气口、工件连接口等）；

2.检漏状态

检漏仪工作状态中不得随意打开检漏口或工件密封口，即不得暴

露于大气中或使其压力高于 1000Pa，避免损坏分子泵、离子源；

3.关机事项

先关检漏仪电源，再关小推车（机械泵）电源，关机后静置 20

分钟后，才能移动检漏仪。

http://www.ahnoy.com.cn
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